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1. Opis produktu.

Seria palnikéw ROTARY jest przeznaczona do spalania paliw statych w postaci pel-
letéw o roznych stopniach zanieczyszczenia i r6znej granulacji (wg specyfikacji pkt 2). Praca
palnika odbywa si¢ automatycznie i nic wymaga stalego nadzoru. Zastosowanie w palniku
obrotowej komory spalania uniemozliwia przywieranie zuzlu powstatego podczas spalania do
tejze komory. Poprzez cykliczne obroty nastgpuje przemieszczanie si¢ zuzlu do przodu i w
efekcie opuszczenie komory spalania. Brak przywierania utatwia réwniez proces czyszczenia
palnika i w znaczacy sposob wplywa na jego zywotnos¢. Spalane zloze jest napowietrzane na
calej dlugosci komory spalania i dodatkowo mieszane dzigki obrotowej komorze spalania co
intensyfikuje proces spalania i pozwala na catkowite spalenie dostarczanego paliwa.

Palnik przeznaczony jest do wspotpracy z kottami CO na paliwa state, a takze do nie-
ktorych modeli kottéw gazowych lub olejowych z komora spalania, ktora umozliwia groma-
dzenie i wybieranie popiotu, pod warunkiem, ze pracuja w uktadzie podcisnienia.

Palnik jest urzadzeniem ekologicznym, gdyz wykorzystuje paliwa ze zrodet odnawial-
nych. Cechuje si¢ rOwniez malym zapotrzebowaniem na energi¢ elektryczna.

Palnik wyposazony jest w sterownik, ktory odpowiada za optymalne dozowanie pali-
wa, zgodnie z zadanymi parametrami przez uzytkownika, a takze za bezstopniowe regulowa-
nie mocy. Sterownik ten wspoélpracuje z termostatem pokojowym co pozwala utrzymac
zaprogramowang temperatur¢ w pomieszczeniach. Sterownik palnika jest rowniez wyposazo-
ny w czujniki temperatury medium kotta i CWU. Do sterownika mozna podtaczy¢ pompy
obiegu CO i CWU.

Palnik wyposazony jest w osprzet zabezpieczajacy, ktory w razie przegrzewania si¢
uktadu lub zaniku ptomienia w komorze spalania odetnie doptyw paliwa. Przerwa w zasilaniu
energig elektryczng spowoduje samoczynne wytaczenie doptywu paliwa, a jego ilo$¢ pozosta-
ta w komorze spalania nie doprowadzi do uszkodzenia urzadzenia 1 urzadzen wspotpracuja-
cych.

Palnik powinien by¢ eksploatowany poprzez zasilanie z zasobnika zewn¢trznego do
przechowywania paliwa, za pomocg uktadu transportu spiralnego, jakim jest podajnik paliwa
z zasobnika.

Palnik powinien by¢ zasilany wytacznie paliwem okreslonym w pkt. 2.



2. Specyfikacja paliwa.

Palnik powinien by¢ zasilany wytacznie paliwem o nastepujacych wiasciwosciach:

Frakcje granulat

Srednica 6+1mm,8+1mm
Dhugos¢ 3,15 mm + 40 mm
Ilo$¢ pylu <1%

Gestos$¢ nasypowa > 600 kg/m®
Wilgotnos¢ <10%

Warto$¢ opatowa 16,519 Ml/kg
Popiot <0,7%

Moc nominalna palnikéw podana jest dla zastosowania pelletu wyprodukowanego
zgodnie ze specyfikacjag DIN lub DIN plus. Dla pelletow o innych parametrach spalania, w
szczegblnosci o innej kalorycznosci, popiotowosci i wilgotnosci moc palnika bedzie inna,

najczesciej mniejsza.

3. Budowa palnika i opis dzialania.

=

Opis
Obrotowa komora spalania
Komora napowietrzajaca obrotowa
Izolacja termiczna (opcja)
Lozysko komory napowietrzajacej i komory spalania
Komora nadmuchowa
Kolano przytaczeniowe zasilania pelletem
Lacznik rurowy elastyczny - stapialny
Podajnik paliwa z zasobnika zewnegtrznego
Zasobnik zewnetrzny paliwa (opcja)
10. | Wentylator
11. | Mechanizm obrotu komory spalania
12. | Podajnik paliwa do komory spalania (stoker)
13. | Zapalarka
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Rys. 1. Schemat ideowy palnika



Opis dzialania i budowa palnika.

Palnik ROTARY jest zbudowany ze skrecanych modutow i elementéw blachowych.
Podzespoty narazone na dziatanie wysokiej temperatury sg wykonane z blachy nierdzewnej -
zaroodpornej, pozostate elementy zabezpieczone sg przed wptywem czynnikow zewngtrznych
powloka galwaniczng lub malarska. Zewnetrzny podajnik paliwa (8) wykonany jest z rury
nierdzewne;j.

Palnik sktada si¢ z zasadniczych elementéw wyspecyfikowanych na schemacie.

Praca palnika rozpoczyna si¢ od dostarczenia paliwa z zasobnika zewng¢trznego (9)
podajnikiem §limakowym (8) potaczonym elastycznie z samym palnikiem. Nastepnie dawka
paliwa jest przemieszczana podajnikiem $limakowym (12) do komory spalania (1). Po dostar-
czeniu odpowiedniej ilosci paliwa nastepuje jego zapton poprzez zapalarke (13). Po uzyska-
niu zaptonu palnik przechodzi w tryb pracy ciaglej zgodnej z zadanymi zewngtrznie parame-
trami. Powietrze niezb¢dne do spalania paliwa dostarczane jest wentylatorem (10) poprzez
komor¢ nadmuchowg do komory spalania, a pewna ilo$¢ powietrza dostarczana jest tg komo-
ra do zapalarki. Wlot powietrza do palnika jest umieszczony w jego spodniej czesci. Podczas
pracy nastepuje cykliczne obracanie si¢ komory spalania wraz z rurg zewn¢trzng (2) realizo-
wane poprzez naped (11). Czestotliwo$¢ obracania jest nastawialna. Produkty spalania prze-
mieszczaja si¢ ku przodowi palnika i opuszczaja go, gromadzac si¢ w popielniku przytaczo-
nego kotta CO lub innego dostosowanego do pracy z palnikiem.

Praca palnika jest w pelni automatyczna i nastawialna. Paliwo jest automatycznie po-
bierane z zasobnika w zalezno$ci od zapotrzebowania na moc cieplng. W razie osiagnigcia
nastaw granicznych palnik przechodzi w tryb czuwania. Przejscie z trybu czuwania do trybu
pracy nastgpuje rOwniez automatycznie i palnik przechodzi w tryb rozpalania a nast¢pnie po-
nownie w tryb pracy ciaglej. llos¢ powietrza pobieranego jest $cisle zwigzana z ilo$cig dostar-
czanego paliwa co zapewnia optymalne spalanie i nie powoduje nadmiernego wychtadzania
komory spalania. Cato$¢ obstugi palnika sprowadza si¢ do zapewnienia odpowiedniej ilosci
paliwa i do okresowego usuwania produktow spalania jakim jest popiot z komory popielni-
kowe;j kotla.

Palnik wyposazony jest w elementy zabezpieczajace, ktdre chronig sam palnik oraz
kociol CO przed przegrzaniem oraz innymi zagrozeniami mogacymi wystapi¢ podczas eks-
ploatacji. Pierwszym z nich jest fotokomorka, ktoéra odpowiada za detekcje obecnosSci pto-
mienia. W razie jego zaniku palnik przechodzi w tryb rozpalania, tj. podawana jest zadana
niewielka ilo$¢ paliwa i nastepuje zatagczenie zapalarki. Tryb rozpalania trwa 2 minuty, w ra-

zie nie uzyskania zaplonu czynnos$¢ ta jest powtarzana 3 krotnie. Po nieudanym zaptonie na
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regulatorze pojawi si¢ odpowiedni komunikat alarmowy, dalsza praca palnika az do wykaso-
wania btgdu nie jest mozliwa. Drugim elementem zabezpieczajacym jest czujnik temperatury
umieszczony w komorze nadmuchowej, ktory w razie zaptonu dawki paliwa wewnatrz podaj-
nika slimakowego, dostarczajacego paliwo do komory spalania przerwie dostarczanie paliwa
z zasobnika glownego. Temperatura jego zataczenia wynosi 90 °C. Jest to alarm staly, ktory
moze by¢ usunigty jedynie przez uzytkownika. Kolejnym z elementéw zabezpieczajacych jest
sama konstrukcja systemu podawania paliwa — ktora dzieki zastosowaniu dwoch podajnikow
slimakowych (pierwszy pobierajacy paliwo z zasobnika zewng¢trznego i drugi podajacy pali-
wo do komory spalania wewnatrz palnika) potaczonych elastyczng rurg tworzywowa stapial-
na, rozdziela strumien podawanego paliwa. W razie cofnigcia si¢ ptomienia z wnetrza palnika
nie nastgpi zapton paliwa zgromadzonego w zasobniku. Ostatnim z elementow systemu za-
bezpieczen sa czujniki temperatury kotta CO. Pierwszy z nich shuzy do ciaglego pomiaru
temperatury kotla i po przekroczeniu zadanej temperatury (temperatury schtadzania kotta)
regulator begdzie staral si¢ obnizy¢ temperature kotta poprzez zrzut nadmiaru ciepta do zasob-
nika CWU oraz poprzez otwarcie sitownikoéw mieszaczy. Jezeli temperatura spadnie o 10°C
regulator powrédci do normalnej pracy. Jezeli temperatura nie zacznie spadac to po osiagnieciu
temperatury krytycznej 95 °C zadziata czujnik temperatury typu STB — jego budowa pozwala
na jego zadziatanie nawet przy braku zasilania sieciowego lub w przypadku uszkodzenia re-
gulatora. Ponowne wilaczenie palnika jest mozliwe dopiero po zresetowaniu czujnika przyci-
skiem w obudowie regulatora. Bezwzglednie nalezy ustali¢ przyczyne powstania tego btedu.

Uwaga: Regulator ecoMax 350P nie zawiera w standardzie wyposazenia czujnika STB.



4. Czesci skladowe.

Palnik jest dostarczany z ponizszymi elementami sktadowymi:

Element sktadowy

Palnik ROTARY

Sterownik (regulator) firmy Plum

W= Z

Podajnik slimakowy z zasobnika zewnetrznego do palnika (dlugos¢
czynna 1,85 m z mozliwo$cig przedtuzenia)

Rura elastyczna stapialna dtugosci 0,75 m do potaczenia palnika z
podajnikiem $limakowym

Kolano przytaczeniowe

Czujnik mechaniczny awaryjny temperatury kotta wraz z okablo-
waniem (typ STB)

Czujnik temperatury kotta z okablowaniem

Czujnik temperatury CWU z okablowaniem

Opcjonalnie izolacja termiczna rury zewngtrznej (napowietrzajacej)




<

Rys. 2. Czgsci sktadowe zestaw



5. Montaz.

Najczestszym przypadkiem podigczenia palnika ROTARY bedzie montaz do dzialaja-
cego juz kotta CO. W zaleznosci od konstrukcji kotta przytaczenie najczgsciej zostanie wyko-
nane do drzwiczek pieca. Palnik musi by¢ umieszczony w takim miejscu, aby mozliwy byt
tatwy dostep do palnika co umozliwia montaz w drzwiczkach kotta. Takie rozwigzanie umoz-
liwi fatwe czyszczenie pieca i ewentualny przeglad paleniska. W razie zbyt matej szerokosci
drzwiczek palnik nalezy zamontowaé niesymetrycznie — blizej zawiasoéw. Jesli 1 ten zabieg
okaze si¢ niewystarczajacy nalezy zastosowac ptyte dystansowa lub ptaszcz izolacyjny z ptyta
montazowa, ktory umozliwia zdystansowanie palnika z regulacja tej odleglosci. Doktadne
wymiary montazowe podano w punkcie 5.1.

W zaleznosci od rodzaju zastosowanego w kotle rozwigzania zamknigcia dociagajacego
drzwiczki kotta nalezy dokonaé¢ pomiaréw, czy podczas otwierania tychze drzwiczek nie na-
stapi kolizja z palnikiem.

Mozliwe jest rowniez zamontowanie palnika do niestandardowych drzwiczek lub z
boku pieca — w tym jednak przypadku nalezy to kazdorazowo ustali¢ z Autoryzowanym In-
stalatorem i Producentem kotta.

Palnik nalezy podtaczy¢ do zasobnika na pellet, ktéry mozna zakupi¢ u Producenta
palnika lub zastosowa¢ inny zasobnik wykonany z niepalnego materiatu, ktéry umozliwi pod-
faczenie do niego podajnika $limakowego — rura 660 — nalezy stosowac si¢ do punktéw 11-14
instrukcji montazu. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na dot podajnika, gdzie znajduje si¢
slimak podajacy — musi on by¢ caty zasypany paliwem i1 umieszczony tak, aby nie mozna
byto siggna¢ do niego reka podczas pracy. Obracajacy si¢ slimak moze spowodowac uszko-
dzenie ciata.

Montaz palnika powinien przeprowadzi¢ Autoryzowany Instalator. Prace montazowe

powinny by¢ zakonczone wpisem do Gwarancji w dziale Pierwsze uruchomienia.
5.1. Instrukcja montazu.
1. Dokona¢ pomiarow gabarytowych drzwiczek kotla i wyznaczy¢ optymalne miejsce
przytaczenia palnika.

2. Palnik musi zosta¢ umieszczony w kotle CO lub innym wymienniku zachowujac wy-

miary podane na ponizszych schematach (rys.3,4 ,5) i w tabeli. Nalezy wykonac
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

otwor pod rurg zewngtrzng palnika i otwory montazowe do przymocowania palnika do
drzwiczek kotla.

Wykona¢ otwory montazowe w drzwiczkach wg. specyfikacji konkretnego modelu
palnika.

W razie potrzeby zastosowac plyte dystansowa lub ptaszcz izolacyjny.

Zdja¢ obudowe zewnetrzng palnika odkregcajac §ruby mocujace.

Zamontowac¢ palnik w drzwiczkach za pomocg srub mocujacych.

Podtaczy¢ w zalezno$ci od wybranej opcji czujniki temperatury kotta, CWU, termo-
stat pokojowy pod odpowiednie zaciski sterownika (patrz schemat elektryczny) — wy-
prowadzajac przewody przez dtawice w obudowie.

Podlaczy¢ w zalezno$ci od wybranej opcji pompe CO i pompe CWU pod odpowied-
nie zaciski sterownika (patrz schemat elektryczny) — wyprowadzajac przewody przez
dlawice w obudowie.

Zatozy¢ obudowe palnika, wkreci¢ §ruby.

Regulator kotta zamontowa¢ zgodnie z dotaczona instrukcjg producenta regulatora.
Ustawi¢ zasobnik na pellet obok kotta, wlozy¢ do niego podajnik podawania paliwa i
zawiesi¢ za ucho przy napedzie $limaka. Kat pomiedzy podajnikiem a podtozem po-
winien miesci¢ si¢ w zakresie 30° — 55°.

Uziemi¢ wszystkie elementy metalowe potaczone z palnikiem i przeprowadzi¢ pomiar
skuteczno$ci uziemienia i uzerowania.

Zatozy¢ kolano przytaczeniowe na palnik, a nastepnie potgczy¢ rurg elastyczng to ko-
lano z podajnikiem paliwa. Dlugo$¢ rury elastycznej mozna regulowac poprzez dalsze
jej nasunigcie na taczone elementy lub skroci¢. Nalezy zachowa¢ kat spadku paliwa
nie mniejszy niz 45°.

Podtaczy¢ przewod zasilajacy podajnik paliwa do odpowiedniego gniazda w palniku.
Podlaczy¢ wtyczke wielopinowa okragla z regulatora do palnika — nalezy zwrocicé
uwage na odpowiednie ustawienie wtyczki, zabezpieczy¢ nakretka.

Podlaczy¢ przewod elektryczny zasilajacy regulatora do gniazda elektrycznego uzie-
mionego.

Napetni¢ zasobnik paliwem.
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sznur lzolacy jny zowias A
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Rys. 3. Schemat wykonania otworéw montazowych dla palnikow: 4-16 kW, 5-20 kW, 6-26
kW, 8-36 kW, 10-50 kKW.

sznur izolacy jny Zawias A

oM

Rys. 4. Schemat wykonania otworéw montazowych dla palnika z ptaszczem izolacyjnym i
ptyta montazows dla palnikow: 4-16 kW, 5-20 kW, 6-26 kW, 8-36 kW.
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Rys. 5. Schemat wykonania otworé6w montazowych dla palnika z plaszczem izolacyjnym i

sznur izolacy jny

ptyto izolacy jno

Zowiaos

ptyta montazowa dla palnika 10-50 kW.

Wymiary montazowe palnika

Moc palnika | eSM oM A B OMS | OMW | OMF
[kW] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
4-16 114 9 50 70 185 40 225
5-20 120 9 50 70 185 40 225
6-26 135 9 50 70 205 45 245
8-36 146 9 45 65 205 45 245
10-50 175 9 45 65 230 50 270
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Ponizej wymagany rozmiar komory kotta.

:—_—_' przegroda
3-5 cm
A
!
s s
D=
] ]

Rys. 7. Widok komory paleniska kotta w przekroju z boku.

1
|
1
mire 10 mm
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Min. odleglosé dla propagacji palenia
Zakres mocy [KW] | A minimum [cm] | B minimum [cm]
4-16
5-20
25-35 10 cm
6-26
8-36
10-50 35-45 15¢cm

Zabrania sie dopuszczenia do sytuacji kontaktu komory paleniskowej

z popiotami gromadzgcymi sie w popielniku.

Po dokonaniu podtaczenia i uruchomieniu palnika Autoryzowany Instalator powinien
przeszkoli¢ Uzytkownika pod wzgledem prawidlowej eksploatacji urzadzenia, zapoznaé z
mozliwymi nastawami sterownika, a takze W jaki sposob zachowa¢ si¢ w sytuacjach awaryj-
nych i jakie podja¢ dziatania w celu ich eliminacji.

Samo pomieszczenie kottowni powinno spetniac¢ okreslone warunki odnosnie bezpie-
czenstwa 1 ochrony p. poz.. W szczegdlnosci nie powinny w niej by¢ skladowane materiaty i
substancje tatwopalne. System wentylacyjny powinien spetnia¢ minimalne wymagania poda-

ne w ponizszej tabeli:

Wymagania dla systemu wentylacji

Zakres mocy [kW] Przekréj przewodu Przekréj przewodu
nawiewnego [cm?] wywiewnego [cm?]
(Srednica [cm]) (Srednica [cm])
do 30 200 (016) 200 (v16)
30-60 300 (920) 200 (916)

réwny co najmniej potowie
przekroju przewodu nawiew-
nego, nie mniej niz 200 cm?

5cm? na 1 kW mocy,

60-2000 nie mniej niz 300 cm?

Umiejscowienie kotta CO w pomieszczeniu kotlowni powinno by¢ zgodne z wytycz-
nymi zawartymi w instrukcji producenta kotla. Wokol samego palnika nalezy pozostawic
minimum 30 cm wolnej przestrzeni, cho¢ pozostawienie wigkszej przestrzeni utatwi obstuge i

czyszczenia palnika oraz usuwanie popiotow z kotta CO. Pod palnikiem nalezy rowniez za-
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chowaé¢ wolng przestrzen — minimum 10 cm, aby nie zastania¢ wlotu powietrza do wentylato-

ra oraz zeby wentylator nie zasysat pylow i drobin z powierzchni zbyt blisko lezacych.

Zasobnik na pellet nalezy ustawi¢ w minimalnej odlegtosci 15 ¢cm od kotta i w odlegtosci mi-

nimum 10 cm od $cian. W tym przypadku nalezy rowniez rozpatrzy¢ takie umiejscowienie

zasobnika, aby mozna bylo w tatwy sposéb uzupetnia¢ paliwo.

Instalacja CO powinna by¢ napelniona w wymaganym zakresie — tj. powinno w niej

by¢ odpowiednie ci$nienie, ktorego wartos¢ powinna by¢ okreslona w instrukcji obstugi kotta

CO. Instalacja taka powinna by¢ rowniez odpowietrzona.

6.

Zabrania sie uzytkowania palnika bez zamontowanych oston.

Zabrania sie uzytkowania palnika w komorach z nadcisnieniem.

Zabrania sie uzytkowania palnika bez sprawdzenia skutecznosci

uziemienia i uzerowania.

Zabrania sie uzytkowania palnika bez zapewnienia wymaganej
wentylacji pomieszczenia okreslonej w projekcie kottowni, objetych

w odpowiednich przepisach budowlanych.

Uruchamianie.

1. Sprawdzi¢ stan napelnienia zasobnika — w razie potrzeby napetni¢ paliwem.

2. Napehi¢ podajnik paliwa z zasobnika (9), az do momentu gdy paliwo zacznie si¢

wsypywac do palnika. Aby uruchomi¢ ta funkcje nalezy w regulatorze nacisna¢ przy-
cisk ,,MENU?”, nastgpnie pokretlem wybra¢ z wyswietlanej listy funkcji ,,Sterowanie
reczne” weisng¢ pokretto na tej opcji, w tym pod menu wybra¢ pokrettem opcje ,,Po-
dajnik”, wcisng¢ pokretto — nastgpi zmiana napisu z OFF (wylaczony) na ON (wis-
czony) — w tym momencie zostanie wlaczony zewnetrzny podajnik paliwa — tryb na-
pelniania trwa 2 minuty, jesli nie nastapi pelne napeknienie rury podajacej czynnosé
nalezy powtorzy¢. W kazdej chwili napetnianie mozna przerwacé wciskajac pokretto.
Wyjscie z trybu napetienia dokonujemy przyciskiem ,,EXIT”.

Wszelkie regulatory podtaczone do sterownika powinny by¢ ustawione na wartosci

maksymalne lub domyslnie zwarte.
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4. Wociskajac przycisk ,,MENU” mozna ustawi¢ parametry pracy palnika i kotta. Wszel-
kie nastawy i parametry pracy opisane sg w dolaczone;j instrukcji obstugi regulatora.

5. Nacisna¢ pokretlo regulatora i wybra¢ opcje ,,TAK” — nastgpi wlgczenie regulatora.

6.1 Pierwsze uruchomienie palnika.

Producent zaleca, aby pierwsze uruchomienie byto wykonane przez Autoryzowanego Instala-
tora na zlecenie Uzytkownika.

Zakres pierwszego uruchomienia obejmuje:

- sprawdzenie poprawnosci zabudowy i dziatania urzadzenia,

- regulacje¢ palnika,

- kontrole poprawnosci dziatania elementéw zabezpieczajacych urzadzenie,

- Wypetnienie ksigzki gwarancyjne;.

Zakres pierwszego uruchomienia nie obejmuje:

- usuwanie wad i usterek w instalacji.

Dla poprawnosci dziatania systemu postepuj zgodnie z kolejnos$cia dziatan podang przez Pro-
ducenta.

6.1.1 7160z caly zestaw palnika zgodnie z dotagczong do urzadzenia Instrukcjq obstugi
postepuj wedtug instrukcji zawartej w pkt.5 Montaz.

6.1.2 Podlaczenie zestawu.
» Sprawdz czy podlaczenie wszystkich przewodow i1 kabli jest wlasciwe,
» Sprawdz prawidlowe ustawienia podajnika wzgledem zasobnika.
- Nachylenie podajnika pod mniejszym katem powoduje zwigkszenie wydajno-
sci  podajnika.
- Nachylenie podajnika pod wigkszym katem powoduje zmniejszenie wydajno-
$ci podajnika.
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Podajnik nie moze mie¢ mniejszej wydajnosci niz:

I.p. | moc palnika | wydajno$¢ podajnika
1 16 kKW >4 kg/h

2 20 KW >5 kg/h

3 26 kW >6,kg/h

4 36 KW >8 kg/h

5 50 kW >11 kg/h

Wydajno$¢ podajnika zostanie oznaczona — patrz pkt.6.1.4 Test podajnika.

Uwaga: jezeli wydajno$¢ jest mniejsza niz podana powyzej lub bardzo zblizo-
na, nalezy sprawdzi¢ kat nachylenia podajnika wzgledem zasobnika. Kat op-
tymalny to 45° lub mniejszy. Nalezy tez ponownie przewazy¢ pellet — opisane
w pkt. 6.1.4. Test podajnika.

6.1.3 Podajnik zewnetrzny — napelnianie.
Uwaga! Napelnienie podajnika jest niezb¢dne przed pierwszym uruchomieniem,
lub w przypadku oproéznienia zbiornika z pelletu i ponownym uruchomieniu pal-
nika
» Menu gltowne
> Sterownie reczne
> Podajnik ON/OFF
- Uruchamiamy funkcj¢ i czekamy az podajnik zewn¢trzny napeini si¢ pelle-
tem.
Uruchomienie tej funkcji bedzie trzeba powtdrzy¢ od 2-3 razy w zaleznosci od
kata nachylenia podajnika wzgledem zasobnika.
- po napelnieniu calego podajnika czekamy az zmijka bedzie podawac pellet
w ciggu: 2-3 minut dla palnikow o mocy od 16 kW do 50kW (w celu popraw-
nego wypeltnienia podajnika).

W tym celu pod rurg spadowa najlepiej umiesci¢ pojemnik do ktérego bedzie
spadal pellet. Zwro¢ uwage na prace zmijki — musi pracowaé w sposob ciagty.
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6.1.4

6.1.5

Test podajnika.

Regulator podlaczony do napiecia — informacja na wyswietlaczu — godzina i
kociol wylaczony.

Regulatory graficzne: ecoMAX 350, | Regulatory dotykowe: ecoTOUCH
ecoMAX 850, ecoMAX 860 850, ecoTOUCH 860

» Menu gtowne » Menu gléwne

> Ustawianie kotta > Ustawianie kotla

> Modulacja mocy > Modulacja mocy

> Test podajnika > Podajnik

Zacznij test zalgczajac START > Test wydajnosci podajnika
Zacznij test zalaczajac START

Test podajnika trwa 6 minut, w tym czasie zmijka podaje pellet w ciggtym trybie
pracy. Wedlug tego ustawiane sg parametry dawkowania pelletu podczas pracy
palnika.

Przed testem zwrd¢ uwage aby podajnik byt w catosci napetniony pelletem.
Nastepnie wykonaj test — pod napetione urzadzenie ustawiamy pojemnik do kto-
rego bedzie spadat pellet. Cato$¢ pelletu, ktory spadt do pojemnika nalezy zwazy¢.
Wynik stanowi mase pelletu, ktorg nastepnie bedziemy wpisywac patrz pkt.5.

Uwaga: dla prawidlowosci przeprowadzonego testu nalezy najpierw wiasciwie
wykona¢ polecenia z punktu 3. Nie dostosowanie si¢ do tych wytycznych bedzie
skutkowa¢ btednym wyliczeniem dawki podawania pelletu, a w konsekwencji zlg
praca palnika.

Uwaga: w wypadku zmiany rodzaju pelletu — test nalezy przeprowadzi¢ ponow-
nie

Masa paliwa w teScie.
Menu gltowne
> Ustawienia kotta
> Modulacja mocy
> Masa paliwa w tescie
Wpisujemy wartos¢ paliwa z testu — wynik ktory uzyskalismy robigc test
podajnika zgodnie z pkt. 6.1.4.

Uwaga: wpisana warto$¢ ma bardzo istotny wptyw na dawkowanie pelletu. Poda-
nie blednej warto$ci moze spowodowaé nieprawidtowa prace palnika. Wpisanie
wiekszej wartosci paliwa niz w teScie spowoduje mniejszg ilo§¢ dawkowanego
pelletu podczas pracy palnika. Za to wpisanie mniejszej wartosci paliwa niz byto

19



to wynikiem testu — spowoduje wicksza ilos¢ dawkowanego pellletu podczas pra-
cy palnika.

6.1.6 Uruchomienie palnika.
» Menu gtowne
> Ustawienie kotta
> Temperatura zadana kotta
Whpisujemy wartos¢ temperatury jaka chcemy aby kociot osiggnat 1 utrzy-
mywat.
» Ekran gtowny

W przypadku sterownika manualnego — przyciskamy duzy, okragly przycisk i uru-
chamiamy regulator, a w przypadku sterownika z dotykowym panelem wybieramy
ikone ON/OFF

6.1.7 Nadmuch.
» Menu gtowne
> Ustawienia kotla
> Modulacja mocy
> Max mocy nadmuchu
Ustawienie nastaw wentylatora dla mocy: minimalnej, $redniej i maksymalne;j.
Ustawienia te sg ustalone fabrycznie, jednak w zalezno$ci od takich czynnikow
jak: rodzaj kotta, przekroje, dlugos¢ komina, opory przeptywu, itd., ustawienia te
moga odbiegac od wartosci fabrycznych. W zwigzku z tym na kazdej instalacji za-
leca si¢ przeprowadzenie ustawien na podstawie analizatora spalin (pomiar zawar-
tosci tlenu w spalinach) lub na podstawie wzrokowej (podczas ustabilizowane;j
pracy palnika) nalezy dokona¢ obserwacji do okoto 1 godziny po rozpaleniu.
Ocena koloru dymu:
Szary — oznaka matlej zawartoSci powietrza- nadmierne natlenianie zt6z- zwigksz
nadmuch wentylatora.
Niewidoczny — gazy wylatujace powodujg zafalowanie powietrza- wilgotnos¢ ga-
zOW jest powyzej punktu rosy i jest to sytuacja pozadana.
Biaty- taki kolor nastgpuje w wyniku kondensacji pary, oznacza, ze jest niska za-
warto$¢ niedopalonego CO.
Oznakami prawidlowego dobrania parametrow spalania s3:
- niekopcacy, jasnozoélty, skupiony , wydostajacy sie¢ z komory spalania dym
- rura paleniska pokryta jasnopopielatym nalotem,
- Scianki pierwszej komory kotla lub wymiennika (komory spalania) pokryte tez
jasnopopielatym nalotem.
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NADZOR
Funkcja zaawansowana i wymagana jest wiedz techniczna w jej ustawieniu.

Nadzor stosowany jest w momentach, gdy odbiodr ciepla jest stosunkowo niski w
zwiazku z tym wystepuja czesto wygaszanie 1 ponowne rozpalenie palnika. Zatem
energia wytwarzana przez palnik jest wicksza niz zapotrzebowanie na ciepto. Nad-
z6Or automatycznie uruchomi si¢ jezeli temperatura przekroczy temperature zadang
kotla. Powodéw moze by¢ kilka: przykrgcone regulatory na grzejnikach, zdtawio-
ny uktad, okres jesienny/wiosenny — dogrzewanie, obiekt dobrze wyizolowany a
kociot przewymiarowany.

Tryb Nadzor wystepuje zarowno przy regulacji w trybie standard jak tez przy Fuz-
zy logic. Regulator przechodzi do trybu Nadzér automatycznie bez ingerencji
uzytkownika.

- w przypadku trybu regulacji Standard — po osiagnigciu temperatury zadanej ko-
tla,

- w Fuzzy Logic — po przekroczeniu temperatury zadanej kotta o 5°C.

W trybie Nadzor regulator nadzoruje palenisko aby nie wygasto. W tym celu pal-
nik pracuje z bardzo niska moca, co przy odpowiednio dobranych parametrach nie
powoduje dalszego wzrostu temeratury.

Parametry trybu Nadzor nalezy ustawi¢ zgodnie z zaleceniami Producenta ko-
tla/palnika . Powinny by¢ one tak dobrane, aby palenisko nie wygasto podczas
przestojow kotta ( nie powinno one jednocze$nie rozpalaé¢ si¢ zbyt mocno, ponie-
waz spowoduje to wzrost temperatury kotta).

Czas pracy i przerwy podajnika w trybie Nadzor ustawiany jest za pomoca para-
metrow: Moc kotta Nadzor , Czas cyklu Nadzor oraz Moc nadmuchu Nadzor. Pa-
rametry muszg by¢ tak dobrane, aby temperatura kotta w tym trybie stopniowo
spadala.

Uwaga: nieprawidlowe nastawy moga doprowadzi¢ do przegrzania kotta.

Dla nastawy Czas nadzoru = 0 regulator pomija tryb Nadzor i przechodzi natych-
miast do Wygaszenia.

Parametry Nadzoru zgrupowane sg w menu:
» Menu gltowne
> Ustawienia serwisowe
> Ustawienie palnika
> Nadzo6r

> (Czas nadzoru — wstgpnie ustawiamy na 15 min.- maksymalna war-
to§¢  to 60 min.

> Moc kotta nadzor- 1,2 lub 3 kW
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> Moc nadmuchu — staramy si¢ ustawi¢ jak najmniejsza, tak aby jak
najdluzej wypalato si¢ paliwo w palniku

> Czas cyklu < 30 sek. Warto$¢ dobra¢ w zaleznos$ci od pelletu ale tak
aby ptomien nie spadat do warto$ci mniejszej niz 10%.

Uwaga: podczas nadzoru warto$¢ plomienia nie moze spadac ponizej 10% , jezeli
warto$¢ plomienia bedzie utrzymywacé si¢ ponizej tej wartosci palnik bedzie
wchodzit w stan rozpalania i zap¢tli si¢ w funkcji Nadzoru.

7. Praca palnika w trybie uzytkowym.

Po wykonaniu czynno$ci przewidzianych w pkt 6 mozna przej$¢ do uzytkowania pal-

nika w trybie pracy ciagtej. Dopdki nie bedzie brakowalo paliwa w zasobniku lub nie wysta-

pia inne okolicznos$ci napeknianie podajnika §limakowego z zasobnika nie jest konieczne.

Po wlaczeniu regulatora wg pkt. 5 rozdzialu 6 przechodzi on w prace w trybie stan-

dardowym. W zalezno$ci od zadanych parametréw pracy i stanu czujnikoOw regulator bedzie

dziatal w ponizszych trybach — informacja na wyswietlaczu.

Tryb pracy Opis

ROZPALANIE Nastepuje automatyczne rozpalanie paleniska.

PRACA Palnik pracuje z zadang moca. Paliwo podawane jest automatycznie.

NADZOR Palnik pracuje z niska mocg tak aby palenisko nie wygasto. Przej-
scie w ten tryb nastgpuje automatycznie po osiagni¢ciu zadanych
parametrow.
Domyslnie nadzor jest wylaczony.

WYGASZANIE W tym trybie nastgpuje dopalenie resztek paliwa.

POSTOJ W tym trybie kociot i palnik sa wygaszone. Wyjscie z tego trybu

nastgpi automatycznie po otrzymaniu sygnatu do wznowienia pracy

(np. spadek temp. na kotle).

W pierwszym etapie pracy nastgpuje wlaczenie wentylatora, ktéry przedmuchuje

wstepnie komore spalania. Nastgpnie zalgczony zostaje podajnik paliwa z zasobnika, ktory

dozuje dawke paliwa niezbedng do rozpalenia paleniska. Po podaniu tej dawki paliwa zatacza

si¢ zapalarka, ktora rozpala podane paliwo. Czas rozpalenia jest rozny i zalezny od rodzaju
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paliwa. Przewaznie trwa on 1 — 3 min. — na wyswietlaczu pojawia si¢ komunikat ,,ROZPA-

LANIE”. Kiedy podana dawka paliwa zapali si¢ — tj. warto§¢ parametru mierzonego przez

fotodetektor osiggnie nastawiong warto$¢ tryb rozpalania zakonczy si¢ 1 palnik przejdzie w

tryb pracy automatycznej — napis na wyswietlaczu zmieni si¢ na ,,PRACA”. Po osiggnieciu

temperatury zadanej kotta, regulator przechodzi w tryb ,,WYGASZANIE” (w fazie FUZZY

LOGIC palnika — przejdzie w tryb ,,WYGASZANIE” po przekroczeniu temperatury zadanej

kotta o 5°C).

Uwaga: palnik nie moze by¢ uzytkowany z odtgczong funkcja rotacji komory.

8. Wykaz typowych usterek.

L.p. | Usterka Przyczyna zaistnienia | Sposob usunigcia usterki
usterki
1. | Palnik nie rozpala | Brak paliwa w zasobniku Uzupetni¢ paliwo w zasobniku
ST Przeprowadzi¢ procedur¢ na-
Komunikat: pehiania podajnika — pkt 6.2
»Nieudana proba Usunaé btad poprzez naci$nigcie
rozpalania” pokretla
Blokada slimakoéw podaja- Usuna¢ element blokujacy
cych paliwo
Uszkodzona zapalarka Skontaktowa¢ si¢ z serwisem
Producenta
Uszkodzenie napedow §li- Skontaktowa¢ si¢ z serwisem
makow podajgcych Producenta
Zuzel w palenisku Oczysci¢ komorg spalania
Uszkodzenie lub zabrudze- Wyczysci¢ fotodiode
nie fotodiody W razie uszkodzenia skontak-
towac si¢ z serwisem Producen-
ta
Zuzel lub popioty w komo- Oczys$ci¢ komore paleniskowg
rze paleniskowej kotlta CO kotta CO.
na wysokosci komory spa-
lania palnika
2. | Alarm: Nadmierny wzrost tempe- Sterownik automatycznie przej-
,»Przekroczenie ratury obudowy palnika dzie w tryb wygaszania paleni-
maksymalnej spowodowany cofnigciem ska. Alarm moze by¢ wykaso-
temp. podajnika” | si¢ ptomienia z komory wany jedynie przez uzytkowni-
spalania (domy$lnie 90 °C) ka.
Niewystarczajacy ciag ko- Zweryfikowa¢ warto$¢ ciagu
minowy. kominowego 1 podja¢ ewentual-
ne dziatania w celu jego zwiegk-
szenia.
Zuzel lub popioty w komo- Oczysci¢ komore paleniskowa
rze paleniskowej kotlta CO kotta CO.
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na wysokosci komory spa-
lania palnika

Alarm:
,Uszkodzenie
czujnika tempera-
tury podajnika”

Uszkodzenie czujnika tem-
peratury obudowy

Skontaktowac si¢ z serwisem
Producenta

Alarm:
,,Przekroczona
maksymalna
temperatura  ko-
tla”

Przekroczenie temp. kotla
nastawionej w sterowniku

Poczeka¢ az temp. wody spad-
nie ponizej nastawionej
Wykasowaé btad poprzez naci-
$nigcie pokretta

Ustawienie zbyt niskiej
temperatury pracy kotta

Podwyzszy¢ temp. pracy kotla
zgodnie z instrukcja kotta

Przekroczenie temperatury
krytycznej pracy kotta (95
°C) - zadziatanie czujnika
STB

Bezwzglednie nalezy ustali¢
przyczyng powstania tego bledu
Wykasowaé btad poprzez naci-
$nigcie przycisku w obudowie
regulatora

Alarm:
,Uszkodzenie
czujnika tempera-
tury kotta”

Uszkodzenie
temp. kotta

czujnika

Skontaktowa¢ si¢ z serwisem
Producenta

Przy wygaszaniu
palnika nie wyta-
cza si¢ wentylator

Uszkodzenie lub zabrudze-
nie fotodiody

Wyczysci¢ fotodiode

W razie uszkodzenia skontak-
towac si¢ z serwisem Producen-
ta

Palnik kopci

Zbyt mala ilo§¢ powietrza
podawana do komory spa-
lania

Oczysci¢ palenisko

Zastonigcie otworu wlotu
powietrza do palnika

Oczysci¢ wlot powietrza do
palnika znajdujacy si¢ w czesci
spodniej palnika

Uszkodzenie wentylatora

Skontaktowa¢ si¢ z serwisem
Producenta

Zbyt duza ilo$¢
zuzlu w palenisku

Nieodpowiedni rodzaj pa-
liwa

Stosowac¢ paliwo zalecane przez
Producenta

Uszkodzenie napgdu obra-
cania komory spalania

Skontaktowa¢ si¢ z serwisem
Producenta

Wszelkie czynnosci obstlugowe wymagajace ingerencji w palnik lub podajnik slimakowy
nalezy wykonywa¢ po uprzednim odlaczeniu palnika od zrodla zasilania i ostygni¢ciu

palnika.
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9. Konserwacja, regulacja i serwisowanie palnika

Czynnosci konserwacyjne nalezy bezwzglednie wykonywaé na wystudzonym palniku

odlaczonym od zrédla zasilania.

9.1. Wytyczne ogélne.
W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy, a takze w celu wydtuzenia zywotnos$ci palni-
ka nalezy kierowac¢ si¢ ponizszymi zaleceniami:

1. Palenisko nalezy utrzymywac w czystosci — poprzez regularne jego czyszczenie. Czg-
stotliwos$¢ tego zabiegu uzalezniona jest od jakosci paliwa, jego popiotowosci i wil-
gotnosci, a takze od czgstotliwosci zatgczen palnika, wielkosci komory paleniskowej
kotta CO jak i wielkosci popielnika. Srednio powinno odbywa¢ si¢ raz na tydzien.

2. Stosowac jedynie paliwa zalecane przez Producenta.

3. Niedozwolone jest spalanie w palniku materiatdéw do tego nieprzeznaczonych.

4. Nalezy zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ §wiezego powietrza.

9.2. Czyszczenie komory nadmuchowej rurowej.

Podczas pracy palnika cze$¢ produktéw spalania moze przedostawaé si¢ poprzez
otwory napowietrzajace w rurze paleniskowej do przestrzeni pomiedzy t3 rura, a rurg ze-
wnetrzng. W zaleznosci od rodzaju stosowanego paliwa czyszczenie tego podzespotu nalezy
dokonywac¢ s$rednio co 6 miesiecy. W celu ich usunigcia nalezy postepowaé zgodnie z poniz-
szg instrukcja (patrz rys. 81 9):

Odfaczy¢ od palnika przewdd zasilajacy podajnik zewngtrzny 1 przewdd od sterownika.
Otworzy¢ drzwiczki kotla, tak aby mie¢ dostep do rury paleniskowej.

Poluzni¢ $ruby (6) mocujace obudowg palnika - 2 szt.

Zdja¢ obudowg palnika (9).

Odkreci¢ $§ruby mocujace (7) - 4 szt.

Ostroznie zdemontowac ptyte z napedami i wentylatorem (8).

Podczas demontowania ptyty (8) wyjac zapalarke (12) z jej gniazda.

L N o g B~ w Db PE

Odtozy¢ zdemontowany podzespot w bezpieczne miejsce, zwracajac szczegdlng uwage
na zapalarke.

9. Odszukaé i wykreci¢ $rube (5), w razie jej ustawienia uniemozliwiajacego odkrecenie -
obraca¢ rgcznie rurg zewnetrzng 1 w kierunku oznaczonym "Z".

10. Obroci¢ rure (1) w kierunku oznaczonym "O" w celu jej wyjecia.
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11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.
23.
24.

Wyjaé rurg (1) 1 (2) z palnika.

Wyczysci¢ wyjete rury, w razie potrzeby oczys$ci¢ otwory napowietrzajace w rurze (2).
Po oczyszczeniu rur mozna przystgpi¢ do montazu palnika.

Umie$ci¢ rure paleniskowa (2) w rurze (1) - zwracajac uwage aby zabierak (4) zostat
umieszczony w zebrze (3), ktore ma podcigcie.

Obie rury dotozy¢ do palnika trafiajgc hakami rury (1) w rowki (11).

Obrdci¢ rury w kierunku "Z", az do oporu.

Ustawi¢ rury w taki sposob, aby mozliwe byto wkrecenie $ruby (5).

Wkreci¢ $rube (5) - wazne jest aby trafita ona obok zebra rury (1) i byta wkrecona do
konca.

Zamontowac plyte napedow (8), podczas tej czynnosci nalezy umiesci¢ zapalarke (12) w
jej gniezdzie w sposob pewny dopychajac ja do ptyty ekranu. Podcigcie (10) w wale na-
pedowym musi by¢ ustawione zgodnie z podcieciem w wale silnika napgdowego - obro-
ci¢ mozna wat napedowy poprzez pokrgcanie rurg (1) w kierunku "Z". Czujnik tempera-
tury (13) winien trafi¢ w gniazdo w trojniku podawania paliwa. Wkrecic¢ $ruby (7).
Zatozy¢ ostong (9).

Dokrecic $ruby (6).

Zamkna¢ drzwi kotta.

Podtaczy¢ przewody odtaczone w pkt. 1.

Palnik jest gotowy do dalszej pracy.
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Rys. 8. Czyszczenie komory nadmuchowej rurowej — widok 1.
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Rys. 9. Czyszczenie komory nadmuchowej rurowej — widok 2.
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9.3. Regulacja wielko$ci nadmuchu do komory paleniskowej.

W zalezno$ci od potrzeb mozliwa jest mechaniczna regulacja ilosci powietrza dopro-
wadzanego do spalanego ztoza. Aby dokonac tej regulacji nalezy postepowaé wg ponizszej
instrukcji ( patrz rys. 10):

1. Poluzni¢ $ruby (1) mocujace obudowe palnika - 2 szt.

2. Zdja¢ obudowe palnika (2).

3. Za pomocg klucza imbusowego rozmiar 5 (4) pokreci¢ srubg (3). Obrét przeciwny do
ruchu wskazéwek zegara powoduje zmniejszenie nadmuchu, obrot zgodny z kierunkiem
ruchu wskazéwek zegara jego zwickszenie. Obrdot od pozycji minimalnego do maksy-
malnego nadmuchu wynosi 90°.

4. Po skonczonej regulacji zatozy¢ obudowe palnika (2) i dokrecié¢ $ruby (1).

Rys. 10. Regulacja wielko$ci nadmuchu do komory paleniskowe;.

* - nie dotyczy palnikow 4-16 KW i 5-20 kW.
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9.4. Smarowanie lozysk komory spalania

W celu zapewnienia dluzszej zywotnos$ci palnika zalecane jest smarowanie tozysk

komory spalania. W zaleznosci od czestotliwosci pracy palnika czynnos¢ ta zaleca si¢ wyko-

nywac co 12 miesi¢cy. Aby wykonac¢ tg czynnos¢ nalezy postepowac wg ponizszej instrukcji:

N o a k~ wbh e

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Odtaczy¢ od palnika przewod zasilajacy podajnik zewnetrzny 1 przewod od sterownika.
Poluzni¢ $ruby (1) mocujace obudowg palnika (2) - 2 szt.

Zdja¢ obudowe palnika (2).

Odkreci¢ sruby mocujace (4) - 4 szt.

Ostroznie zdemontowac ptyte z napgdami i wentylatorem (3).

Podczas demontowania plyty (3) wyjaé zapalarke (5) z jej gniazda.

Odlozy¢ zdemontowany podzespot w bezpieczne miejsce, zwracajac szczegdlng uwage
na zapalarke.

Odkreci¢ $ruby (6).

Zdemontowa¢ ostong komory nadmuchowej (7) wraz z ramka (8), tréjnikiem (9), walem
napedowym (14) 1 walem obrotu przestony (15), w razie potrzeby wykreci¢ $rub¢ mocu-
jaca trojnik.

Nasmarowac¢ tozyska komory paleniskowej (10) w kilku miejscach na obwodzie umiesz-
czajac srodek smarny pomigdzy bieznig tozyska, a koszykiem tozyska. Do smarowania
stosowac¢ smar staly (np. towot, LT 43).

Umiesci¢ wat (14) w otworze z tuleja (18) ptyty czotowej palnika. Zapadka (12) powinna
znalez¢ si¢ pomiedzy zgbami kota (13) - jak pokazano na rysunku.

Umiesci¢ wat (15) w otworze ptyty dociskowej tozysk, zazebienie ustawi¢ tak jak nary-
sowano - jest to ustawienie dla zamknigcia przestony - tj. najmniejszego nadmuchu.
Zatozy¢ ostong komory nadmuchowej (7) wraz z trojnikiem (9) i ramka (8). Wypusty w
blasze oslony winny trafi¢ w gniazda w ptycie czolowej palnika, trdjnik nalezy umiescié¢
w otworze w ekranie. Zatozy¢ ramke (8) — tu takze wypusty powinny trafi¢ w odpowied-
nie gniazda. W razie potrzeby dokreci¢ srubg mocujacg trojnik. Koniec watu napedowego
(14) powinien trafi¢ w rowek (17), natomiast wat obrotu przestony (15) w otwor (16).
Wkrecic $ruby (6).

Zamontowac plyte napedow (3), podczas tej czynnosci nalezy umiesci¢ zapalarke (5) w
jej gniezdzie w sposéb pewny dopychajac ja do ptyty ekranu. Podcigcie (11) w wale na-
pedowym musi by¢ ustawione zgodnie z podcieciem w wale silnika napedowego - obro-
ci¢ mozna wat napedowy poprzez pokrecanie rurg zewnetrzng w kierunku "Z". Czujnik

temperatury winien trafi¢ w gniazdo w trojniku podawania paliwa.
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16.
17.
18.
19.
20.

Wkrecic¢ $ruby (4).

Zatozy¢ ostone (2).

Dokreci¢ $ruby (1).

Podtaczy¢ przewody odtaczone w pkt. 1.
Palnik jest gotowy do dalszej pracy.
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Rys. 11. Smarowanie tozysk komory spalania — widok 1.
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Rys. 12. Smarowanie tozysk komory spalania — widok 2.
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9.5. Wymiana zapalarki

Wymiana zapalarki jest mozliwa przez serwisanta Producenta lub tez przez osobg po-

siadajgcg uprawnienia SEP do 1 kV.. Przeprowadzi¢ nalezy ja wg ponizszego opisu i zatgczo-

nego rysunku.

N o o a A w Db oE

10.

11.

12.
13.
14.
15.

Odtaczy¢ palnik od zrodta zasilania elektrycznego.

Poluzni¢ $ruby (1) mocujace obudowe palnika (2) - 2 szt.

Zdja¢ obudowe palnika (2).

Odlaczy¢ przewody zapalarki z zaciskow Z2 1 Z4 w listwie zasilajacej (3).

Wyciagnaé przepust (4) z rurki zapalarki (5).

Pociagajac z wyczuciem za przewdd zapalarki wyciagna¢ zapalarke (6) z rurki (5).

Nowa zapalarke umiesci¢ w rurce (5). Podczas wsuwania zapalarki nalezy ja obroci¢ w
taki sposob aby wklesta czg$¢ trafita w przegiety nosek rurki zapalarki (5). Zapalarke na-
lezy wsungé, az do poczucia wyraznego oporu — koniec zapalarki winien znajdowacé sig¢
okoto 20 mm od konca rurki (5).

Umiesci¢ przepust (4) w rurce zapalarki (5) zahaczajac kolnierz przepustu za noski (7)
rurki zapalarki (2 szt.). Przepust winien na calym obwodzie dolega¢ do rurki zapalarki.
Przepustu (4) nie nalezy przesuwaé na czg¢$¢, gdzie przewody sg we wspdlnej ostonie
(wieksza $rednica).

Podlaczy¢ przewody zapalarki do zaciskow Z2 — przewdd brazowy, Z4 — przewod nie-
bieski w sposob pewny.

Ulozy¢ przewdd od zapalarki po lewej stronie tak aby nie miat mozliwos$ci przetarcia si¢
o wirnik wentylatora i nie przeszkadzatl przy zamykaniu obudowy.

Zatozy¢ obudowe palnika (2).

Dokreci¢ §ruby mocujace (1).

Podtaczy¢ palnik do Zrédta zasilania elektrycznego.

Palnik jest gotowy do dalszej pracy.
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Rys. 13. Wymiana zapalarki.
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10. Bezpieczenstwo eksploatacji.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikowi palnika konieczne jest przestrze-

ganie ponizszych zasad:

1.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

Podczas pracy palnika nie wolno otwiera¢ drzwiczek kotta z zamontowanym w nim
palnikiem.

W razie zaptonu paliwa wewnatrz palnika nalezy bezzwltocznie odtgczy¢ go od zrodia
zasilania i dopiero przystapi¢ do ewentualnych dziatan gasniczych.

Utrzymywaé pomieszczenie kottowni w czysto$ci i nie przechowywac¢ w nim przed-
miotéw zbednych.

Obstuga palnika powinny zajmowaé si¢ osoby doroste przeszkolone w zakresie eks-
ploatacji i obstugi takich palnikow, zgodnie z zaleceniami Instrukcji obstugi.

Nalezy utrzymywaé¢ w dobrym stanie technicznym palnik i kociol, a takze instalacje
COiCwu.

Zwrbci¢ szczegdlng uwage na szczelno$¢ instalacji wodnych w poblizu palnika —
wszelkie wycieki moga uszkodzi¢ palnik, a takze sprowadzi¢ niebezpieczenstwo pora-
zenia pragdem.

Palnik i podajnik wyposazone sag w obracajace si¢ elementy — nie wolno wktada¢ rak,
palcow ani innych przedmiotow do ww. podczas ich pracy.

Niedozwolone jest ingerowanie w uklady automatyki palnika i inne urzadzenia elek-
tryczne w nim zamontowane.

Palnik jest urzagdzeniem wytwarzajacym energi¢ cieplng — niektore z elementow pal-
nika moga ulec nagrzaniu — nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ w kontakcie z
nimi.

Niedozwolone jest uzytkowanie palnika podlaczonego samodzielnie przez uzytkowni-
ka bez odbioru instalacji przez Autoryzowanego Instalatora.

Niedozwolone jest podtaczanie palnika do kottdéw do tego nie przystosowanych.
Palnik nie moze funkcjonowac jako niezalezne urzadzenie.

Niedozwolone jest umieszczanie na palniku przedmiotow.

Niedozwolone jest stosowanie innych metod rozpalania paliwa w szczegolnosci uzy-
wanie do tego srodkow tatwopalnych.

Palnik nalezy uzytkowac¢ z zalozona ostong zewnetrzng i wszystkimi sprawnymi ukta-

dami zabezpieczajacymi.
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11. Likwidacja palnika po uplywie jego zywotnosci

Po uptywie przydatnosci do uzytku palnika nalezy przeprowadzi¢ jego utylizacje z za-

chowaniem zasad ochrony srodowiska.

12. Schemat elektryczny

12.1. Schemat elektryczny regulatoréw ecoMAX 850P i ecoTOUCH 850P.
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Rys. 14. Schemat potaczen elektrycznych regulatorow ecoMAX 850P i ecoTOUCH 850P.
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12.2. Schemat elektryczny regulatoréw ecoMAX 860P i ecoTOUCH 860P.
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Rys. 15. Schemat potaczen elektrycznych regulatorow ecoMAX 860P i ecoTOUCH 860P.

Oznaczenie . )
Funkcja / Podzespot
przytacza
T1 czujnik temperatury kotta CT4

T2 czujnik temperatury cieplej wody uzytkowej CT4

T3 czujnik temperatury podajnika

0S czujnik optyczny ptomienia

AL/RB wyjscie napigciowe do sygnalizacji alarmow lub sterowania kotlem rezerwo-
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wym

RELAY przekaznik

T5 pogodowy czujnik temperatury CT4-P

T6 czujnik temperatury spalin CT2S

T7 czujnik temperatury mieszacza

B wejscie termostatu pokojowego kotta

™ wejscie termostatu pokojowego mieszacza

P panel sterujacy, ecoSTER200 — panel pokojowy z funkcj¢ termostatu pokojo-
wego (zastepuje TB lub TM)

D-D+ ztacze do dodatkowych modutow

B modul B powigksza o obstuge dodatkowych dwoch obiegéw mieszaczy i obstu-
ge bufora cieplnego

MX.03 dodatkowy modut powieksza o obstuge dodatkowych dwdch mieszaczy 1 pom-
pe cyrkulacyjng

A modul sondy Lambda

L N PE zasilanie sieciowe 230V~

FU bezpiecznik sieciowy

STB wejscie do ogranicznika temperatury bezpieczenstwa

FO wentylator nadmuchowy palnika

FG podajnik glowny

FH podajnik palnika

I zapalarka

PB pompa kotta lub bufora

PHD pompa cieptej wody uzytkowej

FV silnik obrotowego czyszczenia Palnika

PM pompa mieszacza

SM sitownik mieszacza

CPU sterowanie
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12.3 Schemat elektryczny regulatora ecoMAX 350P
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Rys. 16. Schemat potaczen elektrycznych regulatora ecoMAX 350P.

40



Oznaczenie

Funkcja / Podzespot
przytacza
ecoSTER200 | termostat pokojowy
T termostat pokojowy (zwiero-rozwierny)
T1 czujnik temperatury cieptej wody uzytkowej CT4
T2 czujnik optyczny ptomienia
T3 czujnik temperatury podajnika CT4
T4 czujnik pogodowy CT4-P
15 czujnik temperatury kotta CT4
FU bezpiecznik sieciowy w regulatorze
CPU sterowanie
STB ogranicznik temp. bezpieczenstwa
GR listwa zerowa 230V
PE ztacze do podtaczenia przewodow ochronnych
W wentylator
PO silnik podajnika
PCW pompa cieptej wody uzytkowej
PCO pompa kotta, obiegu CO
FV silnik obrotowego czyszczenia palnika
I zapalarka
FH podajnik palnika

41




12.4 Schemat elektryczny palnika.
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Rys. 17. Schemat potaczen elektrycznych palnika.



Listwa przylaczeniowa ze skrzynki elektrycznej zewnetrznej:

Oznaczenie przytacza Funkcja / Podzespot
R2, R4 Obr6t komory spalania
S2, 54 Podawanie paliwa do komory spalania
W2, W4 Wentylator
F2, F4 Fotodioda
C2,C4 Czujnik temperatury obudowy palnika
72,74 Zapalarka
P2, P4 Podajnik zewnetrzny paliwa
PE Uziemienie
N Przewdd neutralny

Listwa ochronna — PE:

Podlaczy¢ wszystkie przewody zo6tto-zielone.
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13. Modele palnikow, wymiary gabarytowe, montazowe.

13.1. ROTARY 4-16 kW.

Rys. 18. Widok palnika 4-16 kW.

225

243

Rys. 19. Widok palnika 4-16 kW z ptaszczem izolacyjnym i ptyta montazows.
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13.2. ROTARY 5-20 kW.

210

183

437

225
243

140

Rys. 21. Widok palnika 5-20 kW z ptaszczem izolacyjnym i ptyta montazows.
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13.3. ROTARY 6-26 kW.

461

Rys. 22. Widok palnika 6-26 kW.

245

263

Rys. 23. Widok palnika 6-26 kW z ptaszczem izolacyjnym i ptyta montazows.
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13.4. ROTARY 8-36 kW.

@57

230

Rys. 24. Widok palnika 8-36 kW.

245

263

Rys. 25. Widok palnika 8-36 kW z ptaszczem izolacyjnym i ptyta montazows.
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13.5. ROTARY 10-50kW.

255

271,5

288 181

Rys. 27. Widok palnika 10-50 kW z ptaszczem izolacyjnym i ptyta montazows.
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14. Dane techniczne palnikow.

mocg regulatora pogodowego

Parametr Modele
4 -16 kW 5-20 kKW 6-26 kKW
1. Moc 4-16 kW* 5-20 kW* 6-26 KW*
2. Zasilanie 230 VAC,50 Hz (6 A)
3. Sredni pobér mocy 24 W \ 24 W \ 25 W
4. Moc zapalarki 150 W
5. Sprawno$¢ spalania > 99 %
6. Sprawnos$¢ na kotle > 96 %
7. Regulacja mocy TAK (modulacja moca w petnym zakresie pracy
palnika)
8. Obstuga pompy CO TAK
9. Obstuga pompy CWU TAK
10. Sterowanie palnikiem za po-
. TAK
moca termostatu pokojowego
11. Sterowanie palnikiem za po- TAK (opcja)
moca regulatora pogodowego
12. Podajnik na pellet TAK (960 x 1850 mm robocze)
13. Rura spiro TAK (960 x 750 mm)
14. Wymagany cigg kominowy 22 Pa ‘ 22 Pa ‘ 25 Pa
Parametr Modele
8-36 kW 10-50 kW
15. Moc 8-36 kWw* 10-50 kWw*
16.  Zasilanie 230 VAC, 50 Hz (6 A)
17.  Sredni pobér mocy 28 W ‘ 40W
18.  Moc zapalarki 150 W
19.  Sprawnos$¢ spalania >99 %
20.  Sprawnos¢ na kotle > 96 %
21 Regulacja mocy TAK (modulacja mocg w pelnym zakresie pracy
palnika)
22.  Obstluga pompy CO TAK
23.  Obsluga pompy CWU TAK
24. Sterowanie palnikiem za po-
. TAK
moca termostatu pokojowego
25. Sterowanie palnikiem za po- TAK (opcja)

26. Podajnik na pellet TAK (060 x 1850 mm robocze)
27. Rura spiro TAK (960 x 750 mm)
28. Wymagany cigg kominowy 30 Pa ‘ 35 Pa

* - moc nominalna podana jest dla pelletéw wyprodukowanych zgodnie ze specyfikacjg DIN

lub DIN plus. Dla pelletéw o innych parametrach spalania, w szczegdlno$ci o innej kalorycz-

nosci, popiotowosci i wilgotno$ci moc moze by¢ mniejsza.
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DEKLARACJA ZGODNOSCI WE

OKIPI

Producent:

BTI GUMKOWSKI Sp. z 0.0. Sp. k.
ul. Obornicka 71, 62-002Suchy Las

o$wiadcza iz:

produkt Palnik pelletowy, typ: ROT-POWER, model: 4-16 kW, 5-20 kW, 6-26 kW, 8-36 kW,
10-50 kW spetnia wymagania i jest zgodny z dyrektywami:

o 2006/42/WE,
e 2006/95/WE,
e 2004/108/WE,

oraz spelnia wymagania nastepujacych norm zharmonizowanych:

PN-EN 953+A1:2009,

PN-EN 1SO 13732-1:2009,
PN-EN 60127-1:2008/A1:2012,
PN-EN 60445:2011E,

PN-EN 60519-1:2011E,

PN-EN 60730-2-5:2006/A2:2010E,
PN-EN 60730-1:2012E,

PN-EN 1SO 12100:2012,
PN-EN 61000-6-3:2008,
PN-EN 60730-2-9:2011,
PN-EN 15270:2008.

Osoba upowazniong do przygotowania dokumentacji technicznej jest: Szymon Bajerlein.

Poznan, dn. 10-04-2015

( U

|
|

Jan (fumkowski
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15. Warunki gwarancji

Dzigkujemy za wybor PALNIKA KIPI. Doktadamy wszelkich staran, aby urzadzenie moglo
by¢ jak najdluzej eksploatowane przez Panstwa. Prosimy zatem o zapoznanie si¢ z poniz-
szymi informacjami.

Wymagany montaz palnika tylko przez Autoryzowanego Instalatora KIPI.

1. Okres gwarancji.
0 Producent udziela gwarancji na palnik na okres 2 lat liczony od daty Pierwszego
uruchomienia, ale nie p6zniej niz 1 miesigc od daty zakupu.
o Producent udziela gwarancji na okres 12 miesigcy na zapalarke lub 3000 cykli
rozpalen.
0 UWAGA : Producent warunkowo moze rozszerzy¢ okres gwarancji do 3 lat
po spelnieniu ponizszych warunkow:
1.1 montazu palnika oraz Pierwszego uruchomienia wykonal Autoryzowany
Instalator,
1.2 wypetnieniu Gwarancji i odestaniu kopi Pierwszego uruchomienia do Producenta
1.3. wykonywaniu kolejnych  Przegladow okresowych przez Autoryzowanego
Instalatora po 12 miesigcach eksploatacji.

2. Pierwsze uruchomienie.
Producent zaleca, aby zamontowanie palnika oraz Pierwsze uruchomienie bylo
wykonane przez Autoryzowanego Instalatora na zlecenie Uzytkownika.
Zakres pierwszego uruchomienia obejmuje:
o sprawdzenie poprawnoS$ci zabudowy i dzialania urzadzenia,
o regulacje palnika,
o kontrolg poprawno$ci dziatania elementow zabezpieczajacych urzadzenie,
o wypelnienie Gwarancji.
Zakres pierwszego uruchomienia nie obejmuje:
o usuwanie wad i usterek instalacji.

3. Przeglady.
Przeglady powinny by¢é wykonywane co roku, liczac od daty Pierwszego
Uruchomienia.

4. Warunki gwarancji:
O posiadanie prawidtowo wypetnionej Gwarancji,
o posiadanie dowodu zakupu palnika
0 dokonanie montazu oraz Pierwszego Uruchomienia przez Autoryzowanego Instala-
tora,
O przeprowadzanie przez Autoryzowanego Instalatora corocznych, ptatnych przez
Uzytkownika przegladow gwarancyjnych.
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O obowigzkowe odestanie przez Instalatora kopii protokotu Pierwszego Uruchomienia
do Producenta przez poczte lub elektronicznie.

Gwarancja nie obejmuje:

0 uszkodzen wynikajacych z niecodpowiedniego sktadowania lub transportu urzadze-
nia.

0 uszkodzen wynikajacych z wadliwego montazu 1 Pierwszego uruchomienia

0 uszkodzen wynikajacych z niewtasciwej eksploatacji urzadzenia oraz stosowania
niewlasciwych paliw,

0 usterek wynikajacych z nieprawidtowo wykonanej instalacji grzewczej, kominowe;j,
wentylacyjnej,

0 uszkodzen spowodowanych przez czynniki niezalezne od Producenta (m.in.: po-
wodz, pozar, przepigcia elektryczne, itp.)

0 czesci eksploatacyjnych podlegajacych zuzyciu.

Utrata gwarancji nastgpuje w wyniku:

O zerwania tabliczek znamionowych identyfikujacych urzadzenie,

0 dokonania napraw przez osoby nieupowaznione ,

0 zmiany elementéw urzadzenia — dokonywania przerébek we wlasnym zakresie,
O zgubienia lub zniszczenia Gwarancji.
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Uzytkownik / miejsce montazu urzadzenia

Cx 16. Gwarancja - pierwsze uruchomienie - kopia do przestania

imi¢ i nazwisko

ulica

miejscowo$é / kod

telefon / e-mail

urzadzenia moc cieplna [KW] nr fabryczny i rok produkcji
kociol typ

moc [KW] nr fabryczny i rok produkcji
palnik typ

Wykonawca instalacji oraz PIERWSZE URUCHOMIENIE

przeprowadzita firma :

imi¢ i nazwisko

nazwa firmy

telefon / e-mail

Oswiadczam, ze zapoznalem/am
si¢ z warunkami gwarancji
i akceptuje je bez zastrzezen.
Otrzymatem/am Instrukcje obstu-
gi 1 zostatem /am przeszkolony/a
w zakresie obstugi urzadzenia.
Wyrazam/nie wyrazam” zgode na
umieszczenie i przetwarzanie mo-
ich danych osobowych w bazie
danych firmy BTl Gumkowski
oraz wykorzystywanie ich w
z Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997r.
0 Ochronie Danych Osobowych

Dz.UNr 133, poz.833 ze
zmianami.

data i czytelny podpis Uzytkownika
Os$wiadczam, ze  urzadzenia

zamontowano zgodnie z obowig-
zZujacymi normami i przepisami
prawa. Urzadzenie oraz instalacje
sprawdzono i jest bez zastrzezen.
Urzadzenie pracuje prawidlowo.

data, pieczatka i podpis Instalatora i nr upr.

PARAMETRY USTAWIEN

TEST PODAINIKA

CZYSZCZENIE

ROZPALANIE

czas nadzoru [ppm]

w nadzorze [KW]

czas cyklu [s] nadmuchu [%]

wydajnosé podaj- | intensywno$¢ czyszcze- rotacyjne . nadmuch rozpalania .
nika [kg/h] nia [%] czyszczenie [s] dawka paliwa [g] [%] czas rozgrzewania [s]
MODULACJA MOCY KOTLA
min. moc min. moc posr. moc posr. moc max. moc max .moc
kotta [kW] nadmuchu [%] kotta [kW] nadmuchu [%] kotta [kW] nadmuchy [%]
NADZOR
Tak [ ne
moc kotta moc

TRYB REGULACII

STANDARDOWY [

Fuzzy Locic [

PALNIK W TRYBIE TERMOSTAT

[

TAK

NIE

[

AN

ALIZA SPALIN (PRZY M

OCY MAX)

ci .
CO [ppm] 02 [%] komino%vgy [Pa] temp.spalin [°C]
WENTYLACJA KOTLOWNI
posrA [] SREDNIA [] zia L]
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Gwarancja - pierwsze uruchomienie

Uzytkownik / miejsce montazu urzadzenia

imi¢ i nazwisko

ulica

miejscowo$é / kod

telefon / e-mail

urzadzenia moc cieplna [KW] nr fabryczny i rok produkcji
kociol typ

moc [KW] nr fabryczny i rok produkcji
palnik typ

Wykonawca instalacji oraz PIERWSZE URUCHOMIENIE

przeprowadzita firma :

imi¢ i nazwisko

nazwa firmy

telefon / e-mail

Oswiadczam, ze zapoznalem/am
si¢ z warunkami gwarancji
i akceptuje je bez zastrzezen.
Otrzymatem/am Instrukcje obstu-
gi i zostalem /am przeszkolony/a
w zakresie obstugi urzadze-
nia. Wyrazam/nie wyrazam” zgo-
de na umieszczenie i przetwarza-
nie moich danych osobowych w
bazie danych firmy BTI Gum-
kowski oraz wykorzystywanie ich
w celach serwisowych zgodnie
z Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997r.
0 Ochronie Danych Osobowych
Dz.UNr 133, poz.833 ze
zmianami.

data i czytelny podpis Uzytkownika
Oswiadczam, ze  urzadzenia
zamontowano zgodnie z obowig-
zZujacymi normami i przepisami
prawa. Urzadzenie oraz instalacje
sprawdzono i jest bez zastrzezen.
Urzadzenie pracuje prawidlowo.

data, pieczatka i podpis Instalatora i nr upr.

PARAMETRY USTAWIEN

TEST PODAJINIKA

CZYSZCZENIE

ROZPALANIE

czas nadzoru [ppm]

w nadzorze [KW]

wydajnosé podaj- | intensywno$¢ czyszcze- rotacyjne . nadmuch rozpalania .
nika [kg/h] nia [%] czyszczenie [s] dawka paliwa [g] [%] czas rozgrzewania [s]
MODULACJA MOCY KOTLA
min. moc min. moc posr. moc posr. moc max. moc max .moc
kotta [kW] nadmuchu [%] kotta [kW] nadmuchu [%] kotta [kW] nadmuchy [%]
NADZOR
Tak [ N
moc kotta moc

czas cyklu [s] nadmuchu [%]

TRYB REGULACII

PALNIK W TRYBIE TERMOSTAT

STANDARDOWY [

Fuzzy Locic [

[

[

NIE

TAK
ANALIZA SPALIN (PRZY MOCY MAX.)
CO [ppm] 02 [%] komi:ésvgy [pay | temP-spalin [°c]
WENTYLACJA KOTLOWNI
DOBRA [] SREDNIA L[ zea L]
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17. Gwarancja — przeglad roczny

Wykaz czynnosci:

Kontrola automatyki

Kontrola urzadzen zabezpieczajacych

Kontrola mechanizmu mocowania i stanu paleniska

Kalibracja sondy lambda

PARAMETRY USTAWIEN

TEST PODAJINIKA

CZYSZCZENIE

ROZPALANIE

wydajnosé
podajnika [kg/h]

intensywnos$é
czyszczenia [%]

rotacyjne
czyszczenie [s]

dawka paliwa [g]

nadmuch
rozpalania [%]

czas rozgrzewania [s]

MODULACJA MOCY KOTLA
min. moc min. moc posr. moc posr. moc max. moc max. moc
kotta [kW] nadmuchu [%] kotta [kW] nadmuchu [%] kotta [kW] nadmuchy [%]
NADZOR
Tak [ N
moc kotta

czas nadzoru [ppm]

w nadzorze [kW]

czas cykKlu [s]

nadmuchu [%]

TRYB REGULACII

STANDARDOWY []

Fuzzy Locic [

PALNIK W TRYBIE TERMOSTAT

TAK

[

nE [

ANALIZA SPALIN (PRZY MOCY MAX.)

CO [ppm] 02 [%] komirfé%vgy [Pa] temp. spalin [°C]
WENTYLACJA KOTLOWNI
poBrA [ SREDNIA L[] zeA L]

57

data, pieczatki i podpis Instalatora inr upr.




18. Gwarancja — przeglad dwuletni

Wykaz czynnoSci:

Kontrola automatyki

Kontrola urzadzen zabezpieczajacych

Kontrola mechanizmu mocowania i stanu paleniska

Kalibracja sondy lambda

PARAMETRY USTAWIEN

TEST PODAJNIKA

CZYSZCZENIE

ROZPALANIE

wydajnosé

intensywnos¢

rotacyjne

dawka paliwa [g]

nadmuch

Czas rozgrzewania

podajnika [kg/h] czyszczenia [%] czyszczenie [s] rozpalania [%)] [s]
MODULACJA MOCY KOTLA
min. moc min. moc na- posr. moc posr. moc max. moc max. moc
kotta [kW] dmuchu [%] kotta [kW] nadmuchu [%] kotta [kW] nadmuchy [%]
NADZOR
Tak [ NI
moc kotta moc

czas nadzoru [ppm]

w nadzorze [kW]

czas cyklu [s]

nadmuchu [%]

TRYB REGULACII

STANDARDOWY [

Fuzzy Locic []

PALNIK W TRYBIE TERMOSTAT

1Ak [

nE [

ANALIZA SPALIN (PRZY MOCY MAX.)

ci .
CO [ppm] 02 [%] komino?/vgy [Pa] temp. spalin [°C]
WENTYLACJA KOTLOWNI
poerA [] SREDNIA [ za
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data, pieczatki i podpis Instalatora inr upr.




19. Naprawy

podpis, pieczatka Instalatora i nrupr.:..............c......
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